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BESOINS MATERIEL

SON

A prévoir uniquement pour des jauges à partir de 200 personnes. En deçà, 
le spectacle sera joué exclusivement en acoustique.

– système de diffusion adapté à l'espace
– 1 console de façade adaptée (7 entrées minimum)
– pas de circuit retour
– 2 pieds de micro standards + 1 petit pied de micro
– 4 micros type C535, 1 micro type KM184

LUMIERE
– 5 PC 1kW
– 4 découpes 1kW
– 1 prise de courant pour le vidéoprojecteur en arrière-scène
– 2 prises de courant pour lampes pupitres à jardin
– 1 petite table pour poser le vidéoprojecteur derrière le castelet

AUTRE
– 2 chaises (sans accoudoirs)

prévoir 1h de montage (2h avec balances) et 45 min de démontage 

PLATEAU
– minimum : 6 mètres d'ouverture, 4 mètres de profondeur (indispensables à la 

projection sur le castelet), pouvant être ramenés à 2 mètres en cas 
d'impossibilité, 4 mètres de hauteur (hauteur castelet : 2m33) ;

– prévoir la possibilité de faire le noir dans la salle pour la projection ;
(nous fournissons tout le matériel de projection : écran, vidéoprojecteur, etc) 
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PLAN

PATCH

1 Simon - violon Type C535
Grand pied perche

noir
Coupe-bas

200Hz
Rvb 1 : -15dB

2 Romain - violon Type C535 
Grand pied perche

noir
Coupe-bas

200Hz
Rvb 1 : -15dB

3 Castelet Type C535
Pince

fournie
Coupe-bas

200Hz
Rvb 1 : -15dB

4 Face Type C535 Petit pied noir
Coupe-bas

200Hz

5
Simon – 
mandoline

Type KM184
Pince

fournie
Coupe-bas

200Hz
Rvb 1 : -15dB

6 Simon - voix
HF serre-tête

fourni
Coupe-bas 90Hz
+ compresseur

7 Romain - voix
HF serre-tête

fourni
Coupe-bas 90Hz
+ compresseur

ENVOI D’EFFETS À PRÉVOIR
RVB 1 : Ambiance / Decay 1,20s
RVB 2 : Eglise / Decay 2,20s

CONDUCTEUR
- Mute « Castelet » après intro

- Interventions « Radio Gévaudan » : Filtre Coupe-Bas 400Hz sur Voix Simon et 
Romain

- Discours évêque et Chant d’église : Envoi RVB 2 max sur Voix Romain

- Discours évêque : Mute « Face »
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IMPLANTATION LUMIERE
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Castelet (écran de projection) *

découpe 1kW

PC 1kW
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douche

Lampe sur pied fournie, dimable
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